TR/\FIC
Signalisation lumineuse

25168X — RAMPE LUMINEUSE JG LEDS

1040/1200/1520/1840MM

VERSION 1200MM

MODELE / LONGUEURS : MODULES LEDS ORANGE

251681 : 1040 MM : 6 MODULES LEDS - PAS DE CENTRE ILLUMINE

251681C : 1040 MM : 6 MODULES LEDS - CENTRE ILLUMINE 2 MODULES =320 MM
251682 : 1200 MM : 7 MODULES LEDS - SANS CENTRE ILLUMINE

251682C : 1200 MM : 7 MODULES LEDS - CENTRE ILLUMINE 1 MODULE = 160 MM

DIMENSIONS 251684 : 1520 MM : 9 MODULES LEDS - SANS CENTRE ILLUMINE
251684C : 1520 MM : 9 MODULES LEDS - AVEC CENTRE ILLUMINE 3 MODULES = 480 MM
251685C : 1840 MM : 11 MODULES LEDS — AVEC CENTRE ILLUMINE 3 MODULES =480 MM
HAUTEUR : 100MM AVEC PATTES
LARGEUR : 270MM
POLYCARBONATE TRANSPARENT
MATIERE CENTRE ILLUMINE BLANC DIFFUSANT
DESSUS RAMPE NOIR
LUMINOSITE MODULES LEDS DERNIERE GENERATION SUR TOUT LE POURTOUR
FIXATION 2 PATTES REGLABLES + 4 PATINS CAOUTCHOUC

ALIMENTATION

12v/24v

OPTIONS

INTERRUPTEUR

CENTRE ILLUMINE

TEXTE SUR CENTRE ILLUMINE

EXISTE EN VERSION BLEU EN TAILLE 1200MM

- DEPANNAGE

VERSIO 1520MM
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25168X — RAMPE LUMINEUSE JG LEDS

1040/1200/1520/1840MM

VERSION 1040 MM
AVEC
CENTRE ILLUMINE

VERSIO 1840MM

TEXTE SUR DEMANDE
(SECURITE / DEPANNAGE / URGENCE / CONVOI ...)
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CABLE :

FILS ROUGE ET NOIR = ALIMENTATION RAMPE

JAUNE : CHANGEMENT DE MODE PAR IMPULSION SUR +
NOTA : LIVRE EN MODE HOMOLOGUE R65

FIXATION PATTES REGLABLES :
SILENTS BLOCS INCLUS
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